
 

 

 
 
 
 
 
 
REKTOL ERSTBETRIEBSÖL 
 
Dieses Erstbetriebsöl wird nach langer Einlagerung oder nach einer Komplett-
überholung eines Motors für die ersten 400-600 km e mpfohlen. Es verhindert  
"bore polishing" (Verspiegelung der Laufflächen) un d erleichtert den Einlauf-
vorgang der Kolben- und Kolbenringe. Danach muss da s Öl auf das erforderliche  
Rektol Motorenöl gewechselt werden. Für einen zusät zlichen Verschleißschutz in 
der Einlaufphase von großvolumigen US-Flathead Moto ren siehe Rektol ZDDPower 
unter "Spezialprodukte". 

 
- Besondere Additivierung zur Verbesserung des Kält everhaltens 
- Beste Dichtungsverträglichkeit -- auch bei Origin aldichtungen 
- Sicherer Verschleißschutz im Anlass- und Warmlauf moment 
- Sicher tragender Schmierfilm bei hohen Öltemperat uren 

 
Die Originalrezeptur des Erstbetriebsöles war in un serer hauseigenen Produktion 
bis in die 1980er Jahren fester Bestandteil der Ver kaufspalette. 
 

 
 

 

 
 
Erhältlich in folgenden Gebindegrößen: 
-  2 Liter Blechdose 
-  5 Liter K`Stoff Kanister 
-  20 Liter K`Stoff Kanister 
 
Sondergebinde auf Anfrage 
 
 
Stand: Mai 2018 

SAE 30 
API-SA/SB 
 

SPEZIFIKATIONEN 

Dichte bei 15°C g/ml DIN 51757 0,88 
Flammpunkt °C DIN ISO 2592 >210 
Stockpunkt °C DIN ISO 3016 -18 
Viskosität bei 40°C mm²/sec DIN 51562 100 
Viskosität bei 100°C mm²/sec DIN 51562 11 
 

TECHNISCHE DATEN 
 


